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(a) Güncel
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Poisson dikdörtgenel yağış modelinin şematik gösterimi



Euraka, Kaliforniya 
bölgesi için Poisson
yağış modelinin 
Parametreleri
(Eagleson, 1978)

Saatlik yağış verisi, 1954-1993
Ulusal İklim Veri Merkezi
(www.ncdc.gov)
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Olasılıksal –aşamalı oyulma modeli
Tucker & Bras, 2000

E  = KRKCKCAmSn

• KR = KR (fiziksel parametreler, , g, ke, genişlik, 
litoloji (kaya türü)
• Kc = Kc (iklimsel parametreler, P, Tr, Tb)
• KC = KC (Rc/P  C/ P, A, S; 0’dan 1’e kadar değişir)
• Bilinmeyen anahtar parametreler: C, ke ve a (yada n)
- Temel varsayımdan, E = ke (ba- Ca )  



Temel Kayaç Kanal Oyulum Modelleri

Temel Yaklaşım

Akarsu Güç Modeli Olasılıksal Model (Tucker ve Bras

Empirik Bağıntılar

Üstler Kuralı (olasılıksal model)



Karışık temel kayası-alüvyal akarsu (Apalaşlar, VA)

Ayrılma sınırlı temel kayalarında konkavlık indeksi ayırt edilemez
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Normalize edilmiş eğim (S/Sref)
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Rölyef yükselme oranı bağıntısına model etkisi
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Normalize edilmiş kanal eğimiNormalize edilmiş kanal dikliği Normalize edilmiş kanal dikliği
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